ANEXĂ

la fişele de evaluare pentru proba practică

Recomandări privind dotarea centrelor de examen cu materiale/ produse, echipamente, aparate, SDV-uri, documentaţie tehnică de execuţie etc. necesare susţinerii probei practice a examenului de certificare a competenţelor pentru calificarea de nivel 1, Lucrător în structuri pentru construcţii

	Nr. temă


	Tema 
	Materiale / produse, documentaţie tehnică
	Echipamente, aparate, SDV-uri, etc.

	1. 
	Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din lemn
	Mostre din lemn (lamelă parchet, scândură, dulapi, lemn rotund, grinzi, şipci, etc) cu defecte  
	-

	2. 
	Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din produse ceramice
	Mostre de produse ceramice (cărămizi, ţigle, plăci de faianţă, plăci de gresie, obiecte sanitare, etc) cu defecte
	-

	3. 
	Detectează defecte vizibile pentru trei mostre de produse metalice
	Mostre de produse metalice (armături din oţel-beton, ţevi negre de oţel, platbande de oţel, profile laminate de oţel, tablă, etc) cu defecte
	- 

	4. 
	Detectează defecte vizibile pentru patru produse din beton 
	Mostre de produse din beton simplu (dale de pavaj, borduri, blocuri de zidărie din b.c.a. şi beton uşor, traverse CF, tuburi, etc) cu defecte
	-

	5. 
	Verifică dimensiunile pentru patru produse din lemn, folosind instrumentele adecvate
	Patru produse din lemn (lamelă parchet, scândură, dulapi, lemn rotund, grinzi, şipci, etc) 
	Metru, ruletă

	6. 
	Verifică dimensiunile pentru patru produse ceramice, folosind instrumentele adecvate
	Patru produse ceramice (cărămizi, ţigle, plăci de faianţă, plăci de gresie, etc) 
	Metru, ruletă, colţar, echer

	7. 
	Verifică dimensiunile pentru trei produse metalice, folosind instrumentele adecvate
	Trei produse metalice ( bară din oţel rotund, eşantion de ţeavă din oţel, eşantion de platbandă din oţel)
	Metru, ruletă, şubler, compas de interior, compas de exterior

	8. 
	Verifică dimensiunile pentru patru produse din beton, folosind instrumentele adecvate
	Patru produse din beton (dale de pavaj, borduri, blocuri de zidărie din BCA / beton uşor, traverse CF, tuburi etc.)
	Metru, ruletă, colţar, echer

	9. 
	Prepară betonul simplu manual pe baza unei reţete
	-  reţetă pentru beton clasa C4/5 (Bc 5)

- ciment, nisip, pietriş, apă / ciment, balast, apă
	Ladă, lopată, găleată, sapă, site, ciururi, vase etalon pentru dozare volumetrică

	10. 
	Pune în operă betonul în vederea confecţionării unei dale din beton simplu pe baza documentaţiei tehnice
	- schiţă - detaliu de execuţie dală din beton simplu


	Ladă, lopată, găleată,   mai,  drişcă, cofraj din lemn



	11. 
	Execută lucrări de îndreptare, tăiere şi fasonare a armăturilor de rezistenţă din PC, cu ciocuri drepte, pentru un stâlp din beton armat, conform documentaţiei
	-  fişă de debitare – fasonare a armăturilor de rezistenţă pentru un stâlp din beton armat, cu ciocuri drepte

- armături de rezistenţă din PC ø 10/ 12 /14/ 16
	Metru/ ruletă, şubler, cretă, banc de lucru, placă cu dornuri, ciocan,  foarfecă,  chei.

	12. 
	Execută lucrări de îndreptare, tăiere şi fasonare a  unei bare din OB, în vederea confecţionării unui etrier,  conform documentaţiei
	- fişă de debitare – fasonare a unei etrier

- bară din OB ø 6/ 8
	Metru/ ruletă, şubler, cretă, banc de lucru, placă cu dornuri, ciocan,  foarfecă,  chei.

	13. 
	Execută lucrări de îndreptare, tăiere şi fasonare a două bare drepte din OB, cu ciocuri rotunde, conform documentaţiei
	- fişă de  debitare – fasonare a armăturilor

-  două bare drepte   din OB ø 6/ 8 
	Metru/ ruletă, şubler, cretă, banc de lucru, placă cu dornuri, ciocan,  foarfecă,  chei.

	14. 
	Execută carcasa de armare pentru un stâlp din beton armat, conform documentaţiei
	- schiţă/ plan armare stâlp din beton armat

- patru armături de rezistenţă

- etrieri conform documentaţie

- sârmă moale de legat
	Capre din lemn, metru/ ruletă, cretă, cleşte/ patent/ dispozitiv de legat sârmă 

	15. 
	Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la colţuri pentru un zid de 1 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei
	- schiţă - colţ din zidărie simplă  de 1 cărămidă grosime

- 48 buc.cărămizi pline presate

- nisip/ mortar pentru rosturi
	Metru/ ruletă, sfoară, cretă, dreptar, ciocan de zidar, colţar, fir cu plumb, nivelă cu bulă de aer, cancioc, mistrie, găleată, ladă din lemn

	16. 
	Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la colţuri pentru un zid de 1/2 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei
	- schiţă - colţ din zidărie simplă  de 1/2 cărămidă grosime

- 24 buc.cărămizi pline presate

- nisip/ mortar pentru rosturi
	Metru/ ruletă, sfoară, cretă, dreptar, ciocan de zidar, colţar, fir cu plumb, nivelă cu bulă de aer, cancioc, mistrie, găleată, ladă din lemn

	17. 
	Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la intersecţii pentru un zid de 1 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei
	- schiţă - intersecţie din zidărie simplă de 1 cărămidă grosime

- 48 buc.cărămizi pline presate

- nisip/ mortar pentru rosturi
	Metru/ ruletă, sfoară, cretă, dreptar, ciocan de zidar, colţar, fir cu plumb, nivelă cu bulă de aer, cancioc, mistrie, găleată, ladă din lemn

	18. 
	Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la intersecţii pentru un zid de 1/2 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei
	- schiţă - intersecţie din zidărie simplă de 1/2 cărămidă grosime

- 24 buc.cărămizi pline presate

- nisip/ mortar pentru rosturi
	Metru/ ruletă, sfoară, cretă, dreptar, ciocan de zidar, colţar, fir cu plumb, nivelă cu bulă de aer, cancioc, mistrie, găleată, ladă din lemn

	19. 
	Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la ramificaţii pentru un zid de 1 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei
	- schiţă - ramificaţie din zidărie simplă de 1 cărămidă grosime

- 48 buc.cărămizi pline presate

- nisip/ mortar pentru rosturi
	Metru/ ruletă, sfoară, cretă, dreptar, ciocan de zidar, colţar, fir cu plumb, nivelă cu bulă de aer, cancioc, mistrie, găleată, ladă din lemn

	20. 
	Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la ramificaţii pentru un zid de 1/2 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei
	- schiţă - ramificaţie din zidărie simplă de 1/2 cărămidă grosime

- 48 buc.cărămizi pline presate

- nisip/ mortar pentru rosturi
	Metru/ ruletă, sfoară, cretă, dreptar, ciocan de zidar, colţar, fir cu plumb, nivelă cu bulă de aer, cancioc, mistrie, găleată, ladă din lemn

	21.
	Execută o zidărie simplă din cărămidă după un aliniament, respectând reguli de ţesere a zidăriei pentru un zid de 1/2 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei
	- schiţă - aliniament din zidărie simplă de 1/2 cărămidă grosime

- 24 buc.cărămizi pline presate

- nisip/ mortar pentru rosturi
	Metru/ ruletă, sfoară, cretă, dreptar, ciocan de zidar, colţar, fir cu plumb, nivelă cu bulă de aer, cancioc, mistrie, găleată, ladă din lemn

	22.
	Execută o zidărie simplă din cărămidă după un aliniament, respectând reguli de ţesere a zidăriei pentru un zid de 1 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei
	- schiţă - aliniament din zidărie simplă de 1 cărămidă grosime

- 48 buc.cărămizi pline presate

- nisip/ mortar pentru rosturi
	Metru/ ruletă, sfoară, cretă, dreptar, ciocan de zidar, colţar, fir cu plumb, nivelă cu bulă de aer, cancioc, mistrie, găleată, ladă din lemn

	23.
	Prepară manual mortar M4 (mortar de var), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.
	- reţetă pentru mortar de var M4

- var, nisip, apă 
	Ladă, lopată, găleată, sapă, site, ciururi, vase etalon pentru dozare volumetrică

	24.
	Prepară manual mortar M10 (mortar de var - ciment), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.
	- reţetă pentru mortar de var - ciment M10

- ciment, var, nisip, apă 
	Ladă, lopată, găleată, sapă, site, ciururi, vase etalon pentru dozare volumetrică

	25.
	Prepară manual mortar M25 (mortar de ciment - var), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.
	- reţetă pentru mortar de ciment - var M25

- ciment, var, nisip, apă 
	Ladă, lopată, găleată, sapă, site, ciururi, vase etalon pentru dozare volumetrică

	26.
	Prepară manual mortar M50 (mortar de ciment - var), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.
	- reţetă pentru mortar de ciment – var M50

- ciment, var, nisip, apă 
	Ladă, lopată, găleată, sapă, site, ciururi, vase etalon pentru dozare volumetrică

	27.
	Prepară manual mortar M100 (mortar de ciment), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.
	- reţetă pentru mortar de ciment  M100

- ciment, nisip, apă 
	Ladă, lopată, găleată, sapă, site, ciururi, vase etalon pentru dozare volumetrică

	28.
	Execută operaţia de trasare a tencuielilor pe un perete din zidărie de cărămidă.
	- mortar pentru martori

- cuie

- rigle din lemn/ rigle metalice
	Cancioc, mistrie, drişcă, dreptar, ladă de mortar, găleată

	29.
	Aplică şpriţul (primul strat al tencuielii), în vederea executării tencuielilor simple drişcuite la pereţi
	- mortar pentru şpriţ ( nisip, ciment, apă)
	Cancioc, mistrie, drişcă, dreptar, ladă de mortar, găleată, mătura cu coadă scurtă

	30.
	Aplică grundul (stratul de bază al tencuielii), în vederea executării tencuielilor simple drişcute la pereţi
	- mortar pentru grund 
	Cancioc, mistrie, drişcă, dreptar, ladă de mortar, găleată, 

	31.
	Pune în operă betonul în vederea confecţionării unei borduri, pe baza documentaţiei tehnice
	- schiţă - detaliu de execuţie bordură din beton simplu


	Ladă, lopată, găleată,   mai,  drişcă, cofraj din lemn



	32.
	Pune în operă betonul în vederea confecţionării unui cub cu latura de 20 cm, pe baza documentaţiei tehnice
	- schiţă - detaliu de execuţie cub cu latura de 20 cm din beton simplu


	Ladă, lopată, găleată,   mai,  drişcă, cofraj din lemn



	33.
	Execută săpături în spaţii înguste nesprijinite, în vederea executării unei fundaţii izolate sub stâlp, pe baza documentaţiei tehnice
	- schiţă - detaliu de execuţie fundaţie izolată sub stâlpi
	Lopată, hârleţ, târnăcop, baros, şpiţ, roabă

	34.
	Execută săpături în spaţii înguste nesprijinite, în vederea executării unei fundaţii continue sub pereţi, pe baza documentaţiei tehnice
	- schiţă - detaliu de execuţie fundaţie continuă sub pereţi
	Lopată, hârleţ, târnăcop, baros, şpiţ, roabă

	35.
	Execută cofrajul pentru un stâlp, pe baza documentaţiei tehnice
	- schiţă cofraj stâlp
	Panouri de scândură, caloţi din lemn obişnuiţi, sârmă, uşiţă de curăţare, ciocan, ferestrău, cleşte, daltă, nivelă cu bulă de aer, fir cu plumb, dreptar, metru, colţar, cretă


