LISTA  TEMELOR  

PENTRU  EVALUAREA  ŞI CERTIFICAREA 

COMPETENŢELOR  PROFESIONALE

Calificarea: Lucrător instalator pentru construcţii – nivel 1

1. Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din lemn
2. Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din produse ceramice
3. Detectează defecte vizibile pentru trei mostre din produse metalice
4. Detectează defecte vizibile pentru patru produse din beton 
5. Verifică dimensiunile pentru patru produse din lemn, folosind instrumentele                adecvate
6. Verifică dimensiunile pentru patru produse ceramice, folosind instrumentele adecvate
7. Verifică dimensiunile pentru trei produse metalice, folosind instrumentele adecvate
8. Verifică dimensiunile pentru patru produse din beton, folosind instrumentele adecvate
9. Confecţionează o brăţară de ½ "  pe baza schiţei de detaliu anexată temei

10. Confecţionează o brăţară de ¾ "  pe baza schiţei de detaliu anexată temei

11. Confecţionează o brăţară de 1"  pe baza schiţei de detaliu anexată temei

12. Fixează câte o brăţară de ½", ¾" şi 1"

13. Alege materialele şi metoda de îmbinare specifică ţevii negre de oţel cu mufă G ½"
14. Alege materialele şi metoda de îmbinare specifică ţevii negre de oţel cu mufă G ¾"

15. Execută îmbinarea unei ţevi negre de oţel cu mufă G ½"
16. Execută îmbinarea unei ţevi negre de oţel cu mufă G ¾"

17. Alege materialele şi metoda de îmbinare specifică ţevii PVC tip U şi cot cu mufă Dn 32 mm

18. Execută îmbinarea unei ţevi PVC tip U şi cot cu mufă Dn 32 mm

19. Alege materialele şi metoda de îmbinare specifică tubului PEX şi conector drept capăt mufă filet exterior de  ½"

20. Execută îmbinarea tubului PEX şi conector drept capăt mufă filet exterior de  ½"

21. Execută îmbinarea nedemontabilă prin sudură a două capete de tub PPR Dn 50 mm pentru reţele exterioare de alimentare cu apă

22. Execută îmbinarea demontabilă prin filetare cu mufă a două capete de tub PE Dn 25 mm pentru instalaţii interioare de alimentare cu apă 
23. Execută îmbinarea nedemontabilă prin sudură cu teu pentru o ramificaţie de tuburi PPR Dn 25 mm pentru instalaţii interioare de alimentare cu apă sau de încălzire centrală

24. Analizează calitativ materialele şi etanşeitatea îmbinării realizată la o ţeavă neagră de oţel cu mufă G ½ "

25. Analizează calitativ materialele şi etanşeitatea îmbinării realizată la o ţeavă PVC tip U şi cot cu mufă Dn 32 mm

26. Execută probă de presiune la un tronson de instalaţie din tub PEX cu conector drept capăt mufă filet exterior de ½"

27. Execută probă de presiune la un tronson de instalaţie din tub PPR Dn 25 mm îmbinat prin filetare cu mufă

28. Racordează un vas closet tip CIL la coloana de canalizare existentă din tub PVC tip U Dn 110 mm 
29. Racordează un lavoar din porţelan sanitar la conducta de legătură de canalizare  din tub PVC tip U Dn 40 mm cu mufe cu garnituri  

30. Montează un teu de branşament din PEHD cu Dn 50 mm cu îmbinare sudată
31. Racordează cu furtun de presiune flexibil ½" un aparat de utilizare  (plită /aragaz / reşou, etc) la instalaţia interioară de utilizare gaze
Cod calificare: 25
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