LISTA  TEMELOR

PENTRU  EVALUAREA  ŞI CERTIFICAREA 

COMPETENŢELOR  PROFESIONALE
Calificarea: Lucrător în structuri pentru construcţii – nivel 1

1. Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din lemn
2. Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din produse ceramice
3. Detectează defecte vizibile pentru trei mostre din produse metalice
4. Detectează defecte vizibile pentru patru produse din beton 
5. Verifică dimensiunile pentru patru produse din lemn, folosind instrumentele adecvate
6. Verifică dimensiunile pentru patru produse ceramice, folosind instrumentele adecvate
7. Verifică dimensiunile pentru trei produse metalice, folosind instrumentele adecvate
8. Verifică dimensiunile pentru patru produse din beton, folosind instrumentele adecvate
9. Prepară betonul simplu manual pe baza unei reţete
10. Pune în operă betonul în vederea confecţionării unei dale din beton simplu, pe baza documentaţiei tehnice

11. Execută lucrări de îndreptare, tăiere şi fasonare a armăturilor de rezistenţă, din PC,  cu ciocuri drepte, pentru un stâlp din beton armat, conform documentaţiei
12. Execută lucrări de îndreptare, tăiere şi fasonare a unei bare din OB, în vederea confecţionării unui etrier,  conform documentaţiei

13. Execută lucrări de îndreptare, tăiere şi fasonare a două bare drepte din OB, cu ciocuri rotunde, conform documentaţiei

14. Execută carcasa de armare pentru un stâlp din beton armat, conform    documentaţiei

15. Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la colţuri pentru un zid de 1 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei

16. Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la colţuri pentru un zid de 1/2 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei

17. Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la intersecţii pentru un zid de 1 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei

18. Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la intersecţii pentru un zid de 1/2 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei

19. Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la ramificaţii pentru un zid de 1 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei

20. Execută o zidărie simplă din cărămidă, respectând reguli de ţesere a zidăriei la ramificaţii pentru un zid de 1/2 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei

21. Execută o zidărie simplă din cărămidă după un aliniament, respectând reguli de ţesere a zidăriei, pentru un zid de 1/2 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei

22. Execută o zidărie simplă din cărămidă după un aliniament, respectând reguli de ţesere a zidăriei, pentru un zid de 1 cărămidă grosime, pe baza documentaţiei

23. Prepară manual mortar M4 (mortar de var), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.

24. Prepară manual mortar M10 (mortar de var - ciment), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.

25. Prepară manual mortar M25 (mortar de ciment - var), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.

26. Prepară manual mortar M50 (mortar de ciment - var), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.

27. Prepară manual mortar M100 (mortar de ciment), pe baza reţetei. Dozarea componentelor se face volumetric.

28. Execută operaţia de trasare a tencuielilor pe un perete din zidărie de cărămidă.

29. Aplică şpriţul (primul strat al tencuielii), în vederea executării tencuielilor simple drişcuite la pereţi.

30. Aplică grundul (stratul de bază al tencuielii), în vederea executării tencuielilor simple drişcuite la pereţi.

31. Pune în operă betonul în vederea confecţionării unei borduri, pe baza documentaţiei tehnice tehnice.

32. Pune în operă betonul în vederea confecţionării unui cub cu latura de 20cm, pe baza documentaţiei tehnice.

33. Execută săpături în spaţii înguste nesprijinite, în vederea executării unei fundaţii izolate sub stâlp, pe baza documentaţiei tehnice

34. Execută săpături în spaţii înguste nesprijinite, în vederea executării unei fundaţii continue sub pereţi, pe baza documentaţiei tehnice

35. Execută cofrajul pentru un stâlp, pe baza documentaţiei tehnice

