LISTA  TEMELOR  

PENTRU  EVALUAREA  ŞI CERTIFICAREA 

COMPETENŢELOR  PROFESIONALE

Calificarea: Lucrător finisor pentru construcţii – nivel 1

1. Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din lemn
2. Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din produse ceramice
3. Detectează defecte vizibile pentru trei mostre din produse metalice
4. Detectează defecte vizibile pentru patru produse din beton 
5. Verifică dimensiunile pentru patru produse din lemn, folosind instrumentele adecvate 
     6.   Verifică dimensiunile pentru patru produse ceramice, folosind instrumentele adecvate
7. Verifică dimensiunile pentru trei produse metalice, folosind instrumentele adecvate
8. Verifică dimensiunile pentru patru produse din beton, folosind instrumentele adecvate
      9.   Pregăteşte suprafaţa-suport pentru realizarea tencuielilor obişnuite drişcuite

  10.  Aplică şpriţul la tencuielile obişnuite drişcuite

  11.  Trasează suprafaţa-suport pentru tencuielile obişnuite drişcuite

         12.   Aplică grundul la tencuielile obişnuite drişcuite 

  13.  Aplică stratul vizibil-tinciul la tencuielile obişnuite drişcuite.  

 14.  Pregăteşte suprafaţa-suport (nouă) pentru zugrăveli simple cu var
 15.   Pregăteşte suprafaţa-suport (veche) pentru zugrăveli simple cu humă
  16.  Aplică zugrăveala simplă cu var într-un strat

  17.  Aplică zugrăveala simplă cu humă într-un strat

         18.  Aplică al doilea strat  al zugrăvelii  simple cu humă
         19.  Pregăteşte suprafaţa-suport (suprafaţă gletuită nouă) pentru vopsitorii simple
 20. Aplică un  strat de vopsea pe suprafaţă gletuită
 21. Aplică al doilea strat  de vopsea (stratul vizibil) pe suprafaţă gletuită-finisare tufuită

 22. Pregăteşte suprafaţa-suport (suprafaţă din lemn nouă) pentru vopsitorii simple

 23. Aplică un  strat de vopsea pe suprafaţă din lemn

 24. Pregăteşte suprafaţa-suport (suprafaţă metalică veche) pentru vopsitorii simple

 25. Aplică un strat de vopsea pe suprafaţă metalică

 26. Pregăteşte suprafaţa-suport pentru placajul din faianţă

 27. Realizează trasarea în vederea executării placajului din faianţă

  28. Pregăteşte pasta adezivă în vederea executării placajului din faianţă

  29. Pregăteşte plăcile din faianţă în vederea executării placajului

  30. Aplică plăcile din faianţă
  31. Pregăteşte suprafaţa-suport pentru pardoseala din gresie ceramică

  32. Pregăteşte pasta adezivă în vederea executării pardoselii din gresie ceramică

  33. Pregăteşte plăcile din gresie ceramică în vederea executării pardoselii

  34. Aplică plăcile din gresie ceramică pe suportul executat anterior

24 Lucrător finisor pentru construcţii 

