ANEXĂ

la fişele de evaluare pentru proba practică

Recomandări privind dotarea centrelor de examen cu materiale / produse, echipamente, aparate, SDV-uri, documentaţie tehnică de execuţie, etc. necesare susţinerii probei practice a examenului de certificare a competenţelor pentru calificarea de nivel 1: 

Lucrător pentru drumuri şi căi  ferate

	Nr. temă


	Tema 
	Materiale / produse, documentaţie tehnică
	Echipamente, aparate, SDV-uri, etc.
	Obs.

	1. 
	Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din lemn
	Mostre din lemn (lamelă parchet, scândură, dulapi, lemn rotund, grinzi, şipci, etc.) cu defecte  
	-
	-

	2. 
	Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din produse ceramice
	Mostre de produse ceramice (cărămizi, ţigle, plăci de faianţă, plăci de gresie, obiecte sanitare, etc.) cu defecte
	-
	-

	3. 
	Detectează defecte vizibile pentru trei mostre de produse metalice
	Mostre de produse metalice (armături din oţel-beton, ţevi negre de oţel, platbande de oţel, profile laminate de oţel, tablă, etc.) cu defecte
	-
	- 

	4. 
	Detectează defecte vizibile pentru patru produse din beton 
	Mostre de produse din beton simplu (dale de pavaj, borduri, blocuri de zidărie din B.C.A. şi beton uşor, traverse CF, tuburi, etc.) cu defecte
	-
	-

	5. 
	Verifică dimensiunile pentru patru produse din lemn, folosind instrumentele adecvate
	Patru produse din lemn (lamelă parchet, scândură, dulapi, lemn rotund, grinzi, şipci, etc.) 
	Metru, ruletă
	-

	6. 
	Verifică  dimensiunile pentru patru produse ceramice, folosind instrumentele adecvate
	Patru produse ceramice (cărămizi, ţigle, plăci de faianţă, plăci de gresie, etc.) 
	Metru, ruletă, colţar, echer
	-

	7. 
	Verifică dimensiunile pentru trei produse metalice, folosind instrumentele adecvate
	Trei produse metalice (bară din oţel rotund, eşantion de ţeavă din oţel, eşantion de platbandă de oţel)
	Metru, ruletă, şubler, compas de interior compas de exterior
	-

	8. 
	Verifică dimensiunile pentru patru produse din beton, folosind instrumentele adecvate
	Patru produse din beton (dale de pavaj, borduri, blocuri de zidărie din B.C.A. şi beton uşor, traverse CF, tuburi, etc.
	Metru, ruletă, colţar, echer
	-

	9. 
	Confecţionează o brăţară de prindere a unui capăt de traversă pe baza unei schiţe anexată temei
	Schiţă detaliu de execuţie pentru brăţara de prindere

Platbandă de oţel cu g = 20 mm
	Ruletă, ac de trasat, ciocan, punctator, menghină, foarfecă – ghilotină manuală 
	-

	10. 
	Fixează o brăţară pe capătul traversei
	Schiţă cu traversă prevăzută cu brăţară de prindere

Brăţară din platbandă de oţel cu g = 20 mm, traversă CF din lemn
	Ciocan, masă de lucru
	-

	11. 
	Prepară betonul simplu manual pe baza unei reţete
	Reţetă pentru beton clasa C4/5 (Bc5)
Ciment, nisip, pietriş, apă /ciment, balast, apă
	Ladă, lopată, găleată, şapă, site, ciururi, vase etalon pentru dozare volumetrică
	

	12. 
	Pune în operă betonul în vederea confecţionării unei dale din beton simplu, pe baza documentaţiei tehnice
	Schiţă – detaliu de execuţie dală din beton simplu

Beton simplu proaspăt 
	Ladă, lopată, găleată, mai, drişcă, cofraj din lemn
	-

	13. 
	Pune în operă betonul în vederea confecţionării unui cub din beton simplu, pe baza documentaţiei tehnice
	Schiţă – detaliu de execuţie dală din beton simplu

Beton simplu proaspăt 
	Ladă, lopată, găleată, mai, drişcă, cofraj din lemn
	-

	14. 
	Pune în operă betonul în vederea confecţionării unei borduri din beton simplu, pe baza documentaţiei tehnice
	Schiţă – detaliu de execuţie dală din beton simplu

Beton simplu proaspăt 
	Ladă, lopată, găleată, mai, drişcă, cofraj din lemn
	-

	15. 
	Identifică  materialul mărunt de cale pentru prinderea şinelor de tip 49 de traverse
	Cupoane şină tip 49, traverse din lemn, traverse din beton T 13, ansamblu prindere directă, ansamblu prindere indirectă, inele resort, piuliţe, buloane, tirfoane, cleşti, plăci metalice
	-
	*

	16. 
	Identifică  materialul mărunt de cale pentru prinderea şinelor de tip 60 de traverse
	Cupoane şină tip 60 , traverse din lemn, traverse din beton T 17, ansamblu prindere directă, ansamblu prindere indirectă, inele resort, piuliţe, buloane, tirfoane, cleşti, plăci metalice
	-
	*

	17. 
	Identifică materialul mărunt de cale pentru o joantă de tip 49
	Cupoane şină tip 49 , eclise, şuruburi orizontale, inele resort, piuliţe, ansamblu joantă de tip 49
	-
	*

	18. 
	Identifică materialul mărunt de cale pentru o joantă de tip 65
	Cupoane şină tip 65 , eclise, şuruburi orizontale, inele resort, piuliţe, ansamblu joantă de tip 65
	-
	*

	19. 
	Utilizează panglica de oţel pentru măsurarea distanţelor între trei ţăruşi consecutivi
	Fişă pentru rezultate
	Panglică de oţel de  50 m, ţăruşi
	-

	20. 
	Utilizează ruleta pentru măsurarea distanţelor între trei ţăruşi consecutivi
	Fişă pentru rezultate
	Ruletă de  50 m, ţăruşi
	-

	21. 
	Utilizează echerul topo  cu prisme pentru a măsura şi trasa un unghi drept (coborârea unei perpendiculare )
	-
	Echer topo cu prisme, baston de centrare telescopic, ţăruşi, jaloane
	-

	22. 
	Utilizează teodolitul pentru măsurarea  unghiurilor în tur de orizont
	Fişă pentru rezultate


	Teodolit, borne (repere de vizat)
	*

	23. 
	Utilizează instrumente simple pentru măsurarea distanţelor între patru ţăruşi consecutivi
	Fişă pentru rezultate
	Ruletă de 50m, panglică de oţel de 50m, ţăruşi, jaloane
	-

	24. 
	Utilizează instrumente optice pentru măsurarea unghiurilor în tur de orizont
	Fişă pentru rezultate
	Teodolit, borne (repere de vizat)
	*

	25. 
	Execută jalonarea cu ochiul liber între două puncte stabilite a unui  aliniament (linii)
	-
	Ţăruşi/ jaloane
	-

	26. 
	Execută jalonarea cu ochiul liber între două puncte stabilite a unui aliniament (linii) pe  plan înclinat
	-
	Ţăruşi/ jaloane
	-

	27. 
	Execută jalonarea cu ochiul liber între două puncte stabilite a unui aliniament (linii) peste o vale sau o râpă
	-
	Ţăruşi/ jaloane, ruletă de 50m
	*

	28. 
	Execută jalonarea cu ochiul liber între două puncte stabilite a unui aliniament (linii) peste un deal
	-
	Ţăruşi/ jaloane, ruletă de 50m
	*

	29. 
	Aplicarea  (materializarea  prin ţăruşi ) pe teren a profilului transversal în rambleu conform schiţei anexate 
( pichetarea profilului transversal în cadrul lucrărilor pregătitoare) 
	Schiţa profilului transversal în rambleu

(cu şablonarea terasamentului de rambleu)
	Ţăruşi, ciocan, cuie, ruletă,  şablon de 1:1,5  pentru verificarea înclinării taluzului 
	*

	30. 
	Verificarea înclinării  taluzului şi a înălţimii unui profil transversal în rambleu (profil  pichetat în cadrul lucrărilor pregătitoare
	-
	Ruletă, şabloane pentru verificare de mărimi diferite:

1: 1,5 ;1: 2 ; 1 :3  
	*


NOTĂ

*  Probele practice – examenul de certificare a competenţelor pentru calificarea de nivel  I: Lucrător pentru drumuri şi căi ferate se pot desfăşura la agenţii economici  dacă există formula unui parteneriat între şcoală şi firme (societăţi).
· Temele legate între ele ca execuţie se vor desfăşura în succesiunea logică a execuţiei lor (ex: 9-10 , 11-12, 13,14 )

· Tema15 -18: comisia va urmări ca ansamblurile CF  prevăzute pentru examen sa fie disponibile în ambele variante : ansamblu funcţional (ex.joantă, prindere directă, prindere indirectă ) cât şi desfăşurate ca piese componente. 
· Pentru lucrările în care elevul are drept criterii de apreciere a performanţei : de ex. indicarea, identificarea, selectarea, alegerea  instrumentelor de măsură comisia va pune la dispoziţia elevului cel puţin 1-2 instrumente de măsură  (în plus faţă de instrumentul necesar prevăzut pentru lucrare) .
· Tema 19,20: Comisia întocmeşte o fişă în care elevul va consemna rezulatele măsurătorilor.În prealabil comisia va efectua măsurătorile aferente pentru verificarea rezultatelor.
· Tema 21: Comisia va stabili aliniamentul ( punctele P2 şi P3 ) între care elevul va construi (măsura) unghiul drept – perpendiculara.

· Tema 22: Comisia întocmeşte o fişă în care elevul va consemna rezultatele măsurătorilor. Comisia  va stabili pentru lucrare bornele (reperele de vizat) între care elevul va efectua măsurarea unghiurilor. În prealabil comisia va efectua măsurătorile aferente pentru verificarea rezultatelor.

· Tema 23:  Pentru lucrare comisia întocmeşte o fişă în care elevul va consemna distanţele măsurate.
· Tema 24: Comisia va stabili bornele (reperele de vizat)  şi în prealabil  va efectua măsurarea unghiurilor pentru verificare. Comisia  întocmeşte o fişă în care elevul va trece rezultatele măsurătorilor.
· Tema 25:  Comisia va stabili cele două puncte între care elevul va executa jalonarea (punctele A şi B).

· Tema 26:  Comisia va stabili cele două puncte între care elevul va executa jalonarea (punctele A şi B) pe un plan înclinat .Planul înclinat nu trebuie să aibă panta mare.

· Tema  27: Punctele A şi B stabilite vor fi extremităţile aliniamentului, urmând ca elevul să jaloneze versanţii către firul văii sau râpei. Nu se va alege pentru lucrare pe teren o vale sau o râpă cu deschidere foarte mare.

· Tema 28:  Punctele A şi B stabilite sunt extremităţile aliniamentului. Comisia va alege două puncte ajutătoare C şi D situate aproximativ pe aliniamentul dat astfel încât din punctele ajutătoare să se vadă atât A cât şi B.
· Tema 29: Comisia va întocmi o schiţă pentru un profil transversal în rambleu care se pichetează (şablonarea terasamentelor cu ţăruşi în cadrul lucrărilor pregătitoare).Comisia va pregăti pentru examen un  şablon inscripţionat de 1 :1,5 pentru înclinarea taluzului.

· Tema 30: Comisia va pregăti cel puţin trei şabloane inscripţionate cu diferite înclinaţii (pentru taluz) cu care elevul să verifice înclinarea taluzului profilului transversal pichetat.
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