ANEXĂ

la fişele de evaluare

Recomandări pentru dotarea centrelor de examen în vederea desfăşurării examenului

pentru  evaluarea  şi certificarea competenţelor  profesionale

           Calificarea: Lucrător finisor pentru construcţii-Nivel 1
Nr. temă


Tema 
Materiale / produse
Echipamente, aparate, SDV-uri, ustensile, etc

1. 
Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din lemn
Mostre din lemn (lamelă parchet, scândură, dulapi, lemn rotund, grinzi, şipci, etc) cu defecte  
-

2. 
Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din produse ceramice
Mostre de produse ceramice (cărămizi, ţigle, plăci de faianţă, plăci de gresie, obiecte sanitare, etc) cu defecte
-

3. 
Detectează defecte vizibile pentru trei mostre de produse metalice
Mostre de produse metalice (armături din oţel-beton, ţevi negre de oţel, platbande de oţel, profile laminate de oţel, tablă, etc) cu defecte
- 

4. 
Detectează defecte vizibile pentru patru produse din beton 
Mostre de produse din beton simplu (dale de pavaj, borduri, blocuri de zidărie din b.c.a. şi beton uşor, traverse CF, tuburi, etc) cu defecte
-

5. 
Verifică dimensiunile pentru patru produse din lemn, folosind instrumentele adecvate
Patru produse din lemn (lamelă parchet, scândură, dulapi, lemn rotund, grinzi, şipci, etc) 
Metru, ruletă

6. 
Verifică dimensiunile pentru patru produse ceramice, folosind instrumentele adecvate
Patru produse ceramice (cărămizi, ţigle, plăci de faianţă, plăci de gresie, etc) 
Metru, ruletă, colţar, echer

7. 
Verifică dimensiunile pentru trei produse metalice, folosind instrumentele adecvate
Trei produse metalice( bară din oţel rotund,eşantion de ţeavă din oţel,eşantion de platbandă din oţel,etc)
Metru, ruletă,şubler,compas de interior,compas de exterior

8. 
Verifică dimensiunile pentru patru produse din beton, folosind instrumentele adecvate
Patru produse din beton(dale de pavaj,borduri,blocuri de zidărie din BCA/beton uşor,traverse CF,tuburi,etc)
Metru, ruletă, colţar, echer

9. 
Pregăteşte suprafaţa-suport pentru realizarea tencuielilor obişnuite drişcuite
Nisip,apă,ciment,var,ipsos
Ladă,lopată,găleată,sapă, mistrie, cancioc,bidinea,şpaclu, dreptar, fir cu Pb, ciocan, cleşte, metru site şi ciururi, mături, perii 



10. 
Aplică şpriţul la tencuielile obişnuite drişcuite
Nisip,apă,ciment,var
Ladă,lopată,găleată,sapă.mistrie, cancioc,bidinea,şpaclu, ,site şi ciururi,mături 



11. 
Trasează suprafaţa-suport pentru tencuielile obişnuite drişcuite
Nisip,apă,ciment ,ipsos, cuie
Ladă,lopată,găleată,sapă.mistrie, cancioc,bidinea,şpaclu,dreptar  , fir cu Pb, ciocan, sfoară, cleşte, metru,site şi ciururi,mături,perii 



12. 
Aplică grundul la tencuielile obişnuite drişcuite
Nisip,apă,ciment,var
Ladă,lopată,găleată,sapă.mistrie, cancioc,bidinea,şpaclu,dreptar  , site şi ciururi,mături,perii , drişcă-colţar , mahala



13. 
Aplică stratul vizibil-tinciul la tencuielile obişnuite drişcuite
Nisip,apă,ciment,var
ladă,lopată,găleată,sapă.mistrie, cancioc,bidinea,şpaclu,dreptar  , site şi ciururi,mături,perii ,drişca



14. 
Pregăteşte suprafaţa-suport (nouă) pentru zugrăveli simple cu var
Hârtie abrazivă,ipsos ,apă, var, sare de bucătărie, aracet,paste
Perii, cancioc, bidinea, şpaclu , găleată

15. 
Pregăteşte suprafaţa-suport (veche) pentru zugrăveli simple cu humă
Hârtie abrazivă,ipsos ,apă, var, săpun,sare de bucătărie, aracet,paste
Perii, cancioc, bidinea, şpaclu , găleată

16. 
Aplică zugrăveala simplă cu var într-un strat
Apă, var, sare de bucătărie, pigmenţi, aracet
Cancioc, bidinea, găleată,

17. 
Aplică zugrăveala simplă cu humă într-un strat
Apă, pigmenţi, humă, clei, aracet
Cancioc, bidinea, găleată

18. 
Aplică  al doilea strat al zugrăvelii simple cu humă 
Hârtie abrazivă,apă, pigmenţi, humă,clei,aracet
Cancioc, bidinea, găleată ,perii

19. 
Pregăteşte suprafaţa-suport (suprafaţă gletuită nouă) pentru vopsitorii simple
Hârtie abrazivă, ipsos, apă, var, paste, grund pentru suprafeţe gletuite


Perii, cancioc, bidinea, şpaclu , găleată

20. 
Aplică un strat de vopsea pe suprafaţă gletuită
Vopsea de ulei, solvenţi, diluanţi
Pensule ,vase pentru vopsea

21. 
Aplică al doilea strat de vopsea (stratul vizibil)  pe suprafaţă gletuită-finisare tufuită
Vopsea de ulei, solvenţi, diluanţi
Pensule ,vase pentru vopsea, tufăr

22. 
Pregăteşte suprafaţa-suport (suprafaţă din lemn nouă) pentru vopsitorii simple
Hârtie abrazivă, grund pentru suprafeţe din lemn ,chit de cuţit
Perii, cancioc, bidinea , şpaclu, daltă

23. 
Aplică un strat de vopsea pe suprafaţă din lemn
Vopsea de ulei, solvenţi, diluanţi
Pensule ,vase pentru vopsea

 24.
Pregăteşte suprafaţa-suport (suprafaţă metalică veche) pentru vopsitorii simple
Paste decapante , grund pentru suprafeţe metalice
Perii, perii de sârmă, pensule , şpaclu

 25.
Aplică un strat de vopsea pe suprafaţă metalică
Vopsea de ulei, solvenţi, diluanţi
Pensule,vase pentru vopsea

 26.
Pregăteşte suprafaţa-suport pentru placajul din faianţă
Ciment, apă, aracet, ipsos
Găleată, , mistrie, cancioc , şpaclu, bidinea, dreptar, nivelă cu bulă de aer, fir cu plumb

 27.
Realizează trasarea în vederea executării placajului din faianţă
Ciment, apă, aracet, pastă adezivă, plăci de faianţă-reper
Găleată, amestecător, hublă, mistrie, cancioc, bidinea, dreptar, nivelă cu bulă de aer, fir cu plumb, metru

28.
Pregăteşte pasta adezivă în vederea executării placajului din faianţă
Ciment, apă, aracet, pastă adezivă
Ladă, lopată, găleată, sapă, amestecător, mistrie, cancioc 

 29.
Pregăteşte plăcile din faianţă în vederea executării placajului din faianţă
Apă, aracet, pastă ,plăci de faianţă, ,distanţieri
Găleată, cancioc ,bidinea , zgârieci, metru, tăietor pentru faianţă, bidinea, nivelă cu bulă de aer, maşină de găurit, burghie, maşina de şlefuit

 30.
Aplică plăcile din faianţă
Ciment, apă, aracet, pastă adezivă, plăci de faianţă, distanţieri
Ladă, lopată, găleată, sapă, amestecător, hublă, mistrie, cancioc, ciocan de cauciuc,, bidinea,dreptar, nivelă , metru , maşină de găurit, burghie, maşina de şlefuit

 31.
Pregăteşte suprafaţa- suport pentru pardoseala din gresie ceramică
Ciment, apă,nisip
Găleată , mistrie, cancioc , şpaclu, bidinea, dreptar, nivelă cu bulă de aer, fir cu plumb,mături, furtun de nivel, perii

 32.
Pregăteşte pasta adezivă în vederea executării pardoselii din gresie ceramică
Ciment, apă,nisip, pastă adezivă
Ladă, lopată, găleată, sapă, amestecător, mistrie, cancioc

 33.
Pregăteşte plăcile din gresie ceramică în vederea executării pardoselii
Ciment, apă,nisip, pastă adezivă, plăci de gresie
Găleată, cancioc, bidinea, zgârieci, nivelă cu bulă de aer,cleşte, metru, tăietor cu vârf vidia, maşină de găurit, burghie, maşina de şlefuit

 34.
Aplică plăcile din gresie ceramică pe suportul executat anterior
Ciment, apă,nisip, pastă adezivă, plăci de gresie, distanţieri
Ladă, lopată, găleată, sapă, amestecător, mistrie, cancioc, dreptar, nivelă cu bulă de aer, ciocan de cauciuc, metru tăietor cu vârf vidia, maşină de găurit, burghie, maşina de şlefuit
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