ANEXĂ

la fişele de evaluare pentru proba practică

Recomandări privind dotarea centrelor de examen cu materiale / produse, echipamente, aparate, SDV-uri, documentaţie tehnică de execuţie, etc necesare susţinerii probei practice a examenului de certificare a competenţelor pentru calificarea de nivel 1: Lucrător instalator pentru construcţii
	Nr. temă


	Tema 
	Materiale / produse
	Echipamente, aparate, SDV-uri, fişe tehnologice, normative, etc

	1. 
	Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din lemn
	Mostre din lemn (lamelă parchet, scândură, dulapi, lemn rotund, grinzi, şipci, etc) cu defecte  
	-

	2. 
	Detectează defecte vizibile pentru patru mostre din produse ceramice
	Mostre de produse ceramice (cărămizi, ţigle, plăci de faianţă, plăci de gresie, obiecte sanitare, etc) cu defecte
	-

	3. 
	Detectează defecte vizibile pentru trei mostre de produse metalice
	Mostre de produse metalice (armături din oţel-beton, ţevi negre de oţel, platbande de oţel, profile laminate de oţel, tablă, etc) cu defecte
	- 

	4. 
	Detectează defecte vizibile pentru patru produse din beton 
	Mostre de produse din beton  (dale de pavaj, borduri, blocuri de zidărie din b.c.a. şi beton uşor, traverse CF, tuburi, etc) cu defecte
	-

	5. 
	Verifică dimensiunile pentru patru produse din lemn, folosind instrumentele adecvate
	Patru produse din lemn (lamelă parchet, scândură, dulapi, lemn rotund, grinzi, şipci, etc) 
	Metru, ruletă

	6. 
	Verifică dimensiunile pentru patru produse ceramice, folosind instrumentele adecvate
	Patru produse ceramice (cărămizi, ţigle, plăci de faianţă, plăci de gresie, etc) 
	Metru, ruletă, colţar, echer

	7. 
	Verifică dimensiunile pentru trei produse metalice, folosind instrumentele adecvate
	Trei produse metalice (bară din oţel rotund, eşantion de ţeavă din oţel, eşantion de platbandă de oţel)
	Metru, ruletă, şubler, compas de interior şi exterior

	8. 
	Verifică dimensiunile pentru patru produse din beton, folosind instrumentele adecvate
	Patru produse din beton (dale de pavaj, borduri, blocuri de zidărie din b.c.a. şi beton uşor, traverse CF, tuburi, etc
	Metru, ruletă, colţar, echer

	9. 
	Confecţionează o brăţară de ½ "  pe baza schiţei de detaliu anexată temei
	Platbandă de oţel g = 1,5 mm, şuruburi şi piuliţe Ф 6 mm
	Metru, menghină de banc, ciocan, daltă, dorn, cheie fixă, maşină de găurit, burghiu Ф 6,5 mm, schiţă - detaliu de execuţie pentru o brăţară de ½ "

	10. 
	Confecţionează o brăţară de ¾ "  pe baza schiţei de detaliu anexată temei
	Platbandă de oţel g = 1,5 mm, şuruburi şi piuliţe Ф 8 mm
	Metru, menghină de banc, ciocan, daltă, dorn, cheie fixă, maşină de găurit, burghiu Ф 8,5 mm, schiţă - detaliu de execuţie pentru o brăţară de ¾ ",

	11. 
	Confecţionează o brăţară de 1 "  pe baza schiţei de detaliu anexată temei
	Platbandă de oţel g = 1,5 mm, şuruburi şi piuliţe Ф 8 mm
	Metru, menghină de banc, ciocan, daltă, dorn, cheie fixă, maşină de găurit, burghiu Ф 8,5 mm, schiţă - detaliu de execuţie pentru o brăţară de 1 ",

	12. 
	Fixează câte o brăţară de ½", ¾" şi 1"
	Ipsos, apă, câte o brăţară de ½", ¾" şi 1"
	Cancioc, şpaclu, ciocan, daltă, boloboc, fişă tehnologică

	13. 
	Alege materialele şi metoda de îmbinare specifică ţevii negre de oţel cu mufă G ½"
	Ţeavă neagră de oţel, mufă G ½",cânepă fuior / badă de teflon
	Menghină de ţeavă, ferăstrău de mână, filieră, pilă, metru, ruletă, cheie fixă, cleşte de ţeavă, fişă tehnologică


	14. 
	Alege materialele şi metoda de îmbinare specifică ţevii negre de oţel cu mufă G ¾"
	Ţeavă neagră de oţel, mufă G ¾", cânepă fuior / badă de teflon
	Menghină de ţeavă, ferăstrău de mână, filieră, pilă, metru, ruletă, cheie fixă, cleşte de ţeavă, fişă tehnologică

	15. 
	Execută îmbinarea unei ţevi negre de oţel cu mufă G ½"
	Ţeavă neagră de oţel, mufă G ½", vopsea / ulei de in, cânepă fuior / badă de teflon
	Menghină de ţeavă, ferăstrău de mână, filieră, pilă, metru, ruletă, cheie fixă, cleşte de ţeavă, fişă tehnologică

	16. 
	Execută îmbinarea unei ţevi negre de oţel cu mufă G ¾  "
	Ţeavă neagră de oţel, mufă G ¾", vopsea / ulei de in, cânepă fuior / badă de teflon
	Menghină de ţeavă, ferăstrău de mână, filieră, pilă, metru, ruletă, cheie fixă, cleşte de ţeavă, fişă tehnologică

	17. 
	Alege materialele şi metoda de îmbinare specifică ţevii PVC tip U şi cot cu mufă Dn 32 mm
	Ţeavă PVC tip U, cot cu mufă Dn 32 mm, hârtie abrazivă, adeziv
	Menghină de ţeavă, ferăstrău de mână, metru, ruletă, calibrator, plăcuţe de lemn – protecţie la prinderea ţevii PVC în menghină, fişă tehnologică

	18. 
	Execută îmbinarea unei ţevi PVC tip U şi cot cu mufă Dn 32 mm
	Ţeavă PVC tip U, cot cu mufă Dn 32 mm, hârtie abrazivă, adeziv, 
	Menghină de ţeavă, plăcuţe de lemn – protecţie la prinderea ţevii PVC în menghină, calibrator, lampă de gaz / benzină, fişă tehnologică

	19. 
	Alege materialele şi metoda de îmbinare specifică tubului PEX şi conector drept capăt mufă filet exterior de  ½"
	Tub PEX , conector drept capăt mufă filet exterior de  ½" ( M- FE )
	Menghină de ţeavă, foarfece de tăiat / ferăstrău de mână, metru, ruletă, calibrator de ţeavă, freză, plăcuţe de lemn – protecţie la prinderea tubului PEX în menghină, fişă tehnologică,

	20. 
	Execută îmbinarea unui tub PEX şi conector drept capăt mufă filet exterior de  ½"
	Tub PEX , conector drept capăt mufă filet exterior de  ½"( M- FE )
	Menghină de ţeavă, foarfece de tăiat / ferăstrău de mână, metru, ruletă, calibrator de ţeavă, freză, plăcuţe de lemn – protecţie la prinderea tubului PEX în menghină, fişă tehnologică,

	21. 
	Execută îmbinarea nedemontabilă prin sudură a două capete de tub PPR Dn 50 mm pentru reţele exterioare de alimentare cu apă
	Tronsoane de tuburi PPR Dn 50 mm
	Metru, ruletă, creion, foarfece de tăiat, menghină de ţeavă, aparat de sudură prin electrofuziune a tuburilor PPR, fişă tehnologică

	22. 
	Execută îmbinarea demontabilă prin filetare cu mufă a două capete de tub PE Dn 25 mm pentru instalaţii interioare de alimentare cu apă 
	Tronsoane de tuburi PE Dn 25 mm, mufă Dn 25 mm
	Menghină de ţeavă, plăcuţe de lemn – protecţie la prinderea tubului PE în menghină, ruletă, creion, foarfece de tăiat, cleşte de ţeavă, fişă tehnologică

	23. 
	Execută îmbinarea ne-demontabilă prin sudură cu teu pentru o ramificaţie de tuburi PPR Dn 25 mm pentru instalaţii interioare de alimentare cu apă sau de încălzire centrală
	Tronsoane de tuburi PPR Dn 25 mm, teu Dn 25 mm
	Aparat de sudură pentru tuburi PPR, freză, ruletă, creion, foarfece de tăiat,  fişă tehnologică

	24. 
	Analizează calitativ materialele şi etanşeitatea îmbinării realizată la o ţeavă neagră de oţel cu mufă G ½ "
	Tronson de ţeavă neagră de oţel îmbinat cu mufă G ½ ", dopuri de ½ " cu filet interior, robinete de ½ ", 
	Pompă manuală de probă, manometru, racord la o instalaţie de alimentare cu apă funcţională, fişă tehnologică

	25. 
	Analizează calitativ materialele şi etanşeitatea îmbinării realizată la o ţeavă PVC tip U şi cot cu mufă Dn 32 mm
	Tronson de ţeavă  PVC tip U îmbinat cu  cot cu mufă Dn 32 mm, dopuri Dn 32 mm
	Instalaţie de alimentare cu apă funcţională având robinet de dublu serviciu cu furtun, fişă tehnologică

	26. 
	Execută probă de presiune la un tronson de instalaţie din tub PEX cu conector drept capăt mufă filet exterior de ½"
	Tronson de instalaţie din tub PEX  cu  conector drept capăt mufă filet exterior de ½", dopuri de ½", robineţi ½"  bandă de teflon
	Pompă manuală de probă, manometru, racord la o instalaţie de alimentare cu apă funcţională, fişă tehnologică

	27. 
	Execută probă de presiune la un tronson de instalaţie din tub PPR Dn 25 mm îmbinat prin filetare cu mufă
	Tronson de instalaţie din tub PPR Dn 25 mm, dopuri şi teu de 25 mm,robineţi 3/4" bandă de teflon
	Pompă manuală de probă, manometru, racord la o instalaţie de alimentare cu apă funcţională, fişă tehnologică

	28. 
	Racordează un vas closet tip CIL la coloana de canalizare existentă din tub PVC tip U Dn 110 mm
	Vas closet tip CIL, cot 90˚ PVC, tronson tub PVC Dn 110 mm, maşon de racordare, adeziv PVC
	Boloboc, hârtie abrazivă, metru, ruletă, lampă de gaz, ferăstrău de mână, instalaţie de canalizare existentă, fişă tehnologică

	29. 
	Racordează un lavoar din porţelan sanitar la conducta de legătură de canalizare  din tub PVC tip U Dn 40 mm cu mufe cu garnituri
	Lavoar din porţelan sanitar, ventil de scurgere Ф 40 mm, sifon flexibil Ф 40 mm, garnituri de etanşare, 
	Şurubelniţă,  instalaţie de canalizare existentă, fişă tehnologică

	30. 
	Montează un teu de branşament din PEHD cu Dn 50 mm cu îmbinare sudată
	Tronsoane de tuburi PEHD Dn 50 mm, teu de branşament Dn 50 mm
	Dispozitiv de sudură prin electrofuziune, fişă tehnologică

	31. 
	Racordează cu furtun de presiune flexibil ½" un aparat de utilizare  (plită /aragaz / reşou, etc) la instalaţia interioară de utilizare gaze

	Plită /aragaz / reşou, etc, furtun de presiune flexibil ½" cu garnituri de etanşare, emulsie de apă şi săpun 
	Tronson de conductă de ½"  într-o instalaţie interioară de utilizare gaze existentă, fişa tehnologică, cheie fixă, filieră, pilă, pensulă


Cod calificare: 25

Calificarea: Lucrător instalator pentru construcţii

Anexa


