MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 1 de calificare

Şcoala de Arte şi Meserii  

Sesiunea iunie-iulie 2005

Calificarea: Lucrător în electromecanică
Numărul temei: 18
Tema:

Depistează  trei  defecte ale circuitului de comandă pentru pornirea unui motor electric asincron.

Durata probei: 30 minute

Preşedinte de comisie / Semnătura:

FIŞA DE EVALUARE
pentru proba practică şi orală

a examenului de obţinere a certificatului de calificare profesională nivel 1

Comisia de examen din centrul:



Calificativul final:

Numele candidatului:





Numele / Semnătura examinatorului:

Unitatea de învăţământ de provenienţă:


Calificarea: Lucrător în electromecanică
Tema 18:  Depistează  trei  defecte ale circuitului de comandă pentru pornirea unui

                       motor electric asincron .
Durata probei: 30 minute

A. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba practică:

1)
Verifică integritatea aparatelor de comandă





(
2)
Verifică integritatea aparatelor de protecţie





(
3)
Verifică vizual circuitul electric






(
4) Verifică continuitatea circuitelor de comandă cu aparatul de măsură

(
B. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba orală:

1) Precizează componentele electrice ale acţionării  electrice



(
2)
Explică rolul funcţional al componentelor electrice



            (
3)        Descrie defectele identificate in circuitul de comandă



(
______________________________________________________________________











Stabilirea calificativului final, „admis” sau „respins”, se face astfel:

1. Se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite de candidat.

2. Nu se bifează acele criterii considerate neîndeplinite de candidat.

3. Calificativul final al candidatului este „ADMIS” numai în situaţia în care numărul criteriilor îndeplinite este mai mare decât al celor neîndeplinite, la ambele probe (practică şi orală). În caz contrar calificativul candidatului este „RESPINS”.

13. Lucrător în electromecanică T18

